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1. A viga AB é submetida a uma carga uniformemente distribúıda

de 1,5 kN/m e a duas forças N e Q. Foi determinado experimen-

talmente que o momento fletor em D é +360 Nm e em E é +960

Nm. Determine N e Q e trace os diagramas de força cortante e

momento fletor para a viga.

Resolução

Uma das técnicas apresentadas em sala de aula foi o método da superposição, que permite simplificar problemas mais elaborados

em modelos mais simples de se analisar. Tomemos o carregamento e as forças aplicadas separadamente, desta forma podemos

verificar a forma dos gráficos dos esforços internos:
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Resolução

A equação do momento fletor para o carregamento distribúıdo é dado por M1:

M1(x) = −7.83 + 5.7x− 0.75x2

x = 3 ;M1 = 2.52 × 103Nm

x = 5 ;M1 = 1.92 × 103Nm

Calculando as reações de apoio para se determinar a equação de M2:


∑

Fy = 0 ; Cy + Fy = N +Q∑
Mx=0 ; 1.8Cy + 5.8Fy = 6.4Q 1.8 ≤ x ≤ 5.8

;


Cy =

2.9N − 0.3Q

2

Fy =
2.3Q− 0.9N

2

A equação do momento fletor,M2, para as forças N e Q:

M2(x) = −N x+
x− 1.8

2
(2.9N − 0.3Q)

x = 3 ;M2 = − 9

50
· (7N +Q) Nm

x = 5 ;M2 = − 3

25
· (3N + 4Q) Nmx = 3 ; (7N +Q) = 12

x = 5 ; (3N + 4Q) = 0.8

N = 1.6kN

Q = 0.8kN
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2. É observado que, quando a caçamba de um caminhão é levantada de um ângulo de 25◦, as máquinas de venda automática começarão

a deslizar da plataforma sem tombar. Determine o coeficiente de atrito estático entre uma máquina de venda automática e a superf́ıcie

da caçamba.

Resolução
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3. A viga AB está sujeita a uma carga uniforme de 200N/m e estpa apoiada em B pelo poste

BC. Se os coeficientes de atrito estático em B e C forem µB = 0.2 e µB = 0.5, determine a

força P necessária para puxar o poste de debaixo da viga. Despreze o peso dos elementos e a

espessura da viga.

Resolução
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