Planilha da tarefa – Desmontagem (D)

Equipe _______                                                                        Observador___________________      Data _________
	Obs.


Avaliador 1

Nome |________________________________________________________________
Idade |________________________________________________________________
Profissão |_____________________________________________________________

Salário mensal |________________________________________________________
Endereço |_____________________________________________________________
	Obs.


Avaliador 2

Nome |________________________________________________________________ 
Idade |________________________________________________________________
Profissão |_____________________________________________________________

Salário mensal |________________________________________________________
Endereço |_____________________________________________________________
( Códigos para Erros: ( L ) LAPSO      ( E ) ERRO      ( V ) VIOLAÇÃO
	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ.2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1
	Início da Desmontagem do quarto nível
	
	
	
	
	
	
	

	D 1-0
	Preparar os saquinhos marcados com a tarja roxo, para guardar as ferragens do quarto nível
	
	
	
	
	
	
	

	D1-1
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-2
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-3
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-4
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-5
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-6
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D1-7
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-8
	Guardar todas as borrachas vedantes no marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-9
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D1-10
	Pegar a chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-11
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-12
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-13
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-14
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-15
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-16
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-17
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-18
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-19
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-20
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-21
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-22
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-23
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-24
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D1-25
	Guardar todos os pinos de união no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-26
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D1-27
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-28
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-29
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-30
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-31
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-32
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D1-33
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-34
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-35
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-36
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-37
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-38
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D1-39
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-40
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-41
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-42
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-43
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-44
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D1-45
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-46
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-47
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-48
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-49
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-50
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D1-51
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-52
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-53
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-54
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-55
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-56
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-57
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D1-58
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-59
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-60
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-61
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D1-62
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D1-63
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-64
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D1-65
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D1-66
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D1-67
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2
	Início da Desmontagem do terceiro nível
	
	
	
	
	
	
	

	D2-1
	Preparar os saquinhos marcados com a tarja roxo, para guardar as ferragens do quarto nível
	
	
	
	
	
	
	

	D2-2
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-3
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-4
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-5
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-6
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-7
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-8
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D2-9
	Guardar todas as borrachas vedantes no marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-10
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D2-11
	Pegar a chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-12
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-13
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-14
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-15
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-16
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-17
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-18
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-19
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-20
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-21
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-22
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-23
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-24
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-25
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D2-26
	Guardar todas os pinos de união no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-27
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D2-28
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-29
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-30
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-31
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-32
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-33
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-34
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-35
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-36
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-37
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-38
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-39
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-40
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-41
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-42
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-43
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-44
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-45
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-46
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-47
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-48
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-49
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-50
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-51
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-52
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-53
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-54
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-55
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-56
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-57
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-58
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-59
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-60
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-61
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-62
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-63
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-64
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-65
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-66
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-67
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-68
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-69
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-70
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-71
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-72
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-73
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-74
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-75
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-76
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-77
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-78
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-79
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-80
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-81
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-82
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-83
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-84
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-85
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-86
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-87
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-88
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-89
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-90
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-91
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-92
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-93
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-94
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-95
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D2-96
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-97
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-98
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-99
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-100
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-101
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D2-102
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-103
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-104
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-105
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-106
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-107
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D2-108
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-109
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-110
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-111
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-112
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-113
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D2-114
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-115
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-116
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-117
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-118
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D2-119
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D2-120
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-121
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D2-122
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D2-123
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D2-124
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3
	Início da Desmontagem do segundo nível
	
	
	
	
	
	
	

	D3-1
	Preparar os saquinhos marcados com a tarja roxo, para guardar as ferragens do quarto nível
	
	
	
	
	
	
	

	D3-2
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-3
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-4
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-5
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-6
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-7
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-8
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D3-9
	Guardar todas as borrachas vedantes no marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-10
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D3-11
	Pegar a chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-12
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-13
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-14
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-15
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-16
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-17
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-18
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-19
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-20
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-21
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-22
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-23
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-24
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-25
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D3-26
	Guardar todas os pinos de união no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-27
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D3-28
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-29
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-30
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-31
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-32
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-33
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-34
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-35
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-36
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-37
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-38
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-39
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-40
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-41
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-42
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-43
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-44
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-45
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-46
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-47
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-48
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-49
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-50
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-51
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-52
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-53
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-54
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-55
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-56
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-57
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-58
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-59
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-60
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-61
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-62
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-63
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-64
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-65
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-66
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-67
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-68
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-69
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-70
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-71
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-72
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-73
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-74
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-75
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-76
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-77
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-78
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-79
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-80
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-81
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-82
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-83
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-84
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-85
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-86
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-87
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-88
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-89
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3-90
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-91
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-92
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-93
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-94
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-95
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3-96
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-97
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-98
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-99
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-100
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-101
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3-102
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-103
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-104
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-105
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-106
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-107
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3-108
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-109
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-110
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-111
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-112
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-113
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-114
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-115
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-116
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-117
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D3-118
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D3-119
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D3-120
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-121
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D3-122
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D3-123
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D3-124
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D4
	Iníco da Desmontagem do primeiro nível 
	
	
	
	
	
	
	

	D4-1
	Preparar os saquinhos marcados com a tarja roxo, para guardar as ferragens do quarto nível
	
	
	
	
	
	
	

	D4-2
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-3
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-4
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-5
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-6
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-7
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	D4-8
	Retirar borracha de vedação
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-9
	Guardar todas as borrachas vedantes no marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-10
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D4-11
	Pegar a chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-12
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-13
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-14
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-15
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-16
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-17
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-18
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-19
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-20
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-21
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-22
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-23
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-24
	Inserir a chave de fenda por baixo do pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-25
	Fazer uma alavanca com a chave de fenda para retirar o pino de união
	
	
	
	
	
	
	

	D4-26
	Guardar todas os pinos de união no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-27
	Fechar o saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D4-28
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-29
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-30
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-31
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-32
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-33
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-34
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-35
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-36
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-37
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-38
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-39
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-40
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-41
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-42
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-43
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-44
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-45
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-46
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-47
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-48
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-49
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-50
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-51
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-52
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-53
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-54
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-55
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-56
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-57
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-58
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-59
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-60
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-61
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-62
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-63
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-64
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-65
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-66
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-67
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-68
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-69
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-70
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-71
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-72
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-73
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-74
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-75
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-76
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-77
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-78
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-79
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-80
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-81
	Retirar o pino do minifix puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-82
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-83
	Guardar os pinos do minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-84
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-85
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-86
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-87
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-88
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-89
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D4-90
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-91
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-92
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-93
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-94
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-95
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D4-96
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-97
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-98
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-99
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-100
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-101
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D4-102
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-103
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-104
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-105
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-106
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-107
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D4-108
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-109
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-110
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-111
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-112
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-113
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-114
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-115
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-116
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-117
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-118
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D4-119
	Pegar chave de fenda
	
	
	
	
	
	
	

	D4-120
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-121
	Soltar um minifix girando a chave de fenda no sentido anti-horário
	
	
	
	
	
	
	

	D4-122
	Guardar os minifix no saquinho marcado com tarja roxo
	
	
	
	
	
	
	

	D4-123
	Retirar o módulo puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D4-124
	Entregar o módulo ao outro avaliador
	
	
	
	
	
	
	

	D5
	Início da Desmontagem da base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-1
	Preparar saquinho marcado com tarja azul
	
	
	
	
	
	
	

	D5-2
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-3
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D5-4
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-5
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-6
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-7
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-8
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-9
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-10
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-11
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-12
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D5-13
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-14
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-15
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-16
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-17
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-18
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-19
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-20
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-21
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D5-22
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-23
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-24
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-25
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-26
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-27
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-28
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-29
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-30
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D5-31
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-32
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-33
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-34
	Desparafusar pino do minifix roscado até retirar completamente da bucha presa na base
	
	
	
	
	
	
	

	D5-35
	Guardar pino do minifiz roscado no saquinho
	
	
	
	
	
	
	

	D5-36
	Fechar saquinho contendo pinos do minifix
	
	
	
	
	
	
	

	D5-37
	Retirar travessa que está sobre um dos módulo da base punxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D5-38
	Desencaixar o primeiro módulo do segundo
	
	
	
	
	
	
	

	D5-39
	Desencaixar o segundo módulo do terceiro
	
	
	
	
	
	
	

	D5-40
	Desencaixar o terceiro módulo do quarto
	
	
	
	
	
	
	

	Cód. 
	TAREFA
	EQ. 1
	EQ. 2
	EQ. 3
	EQ. 4
	EQ. 5
	EQ. 6
	EQ. 7

	D5-41
	Desencaixar o quarto módulo da travessa
	
	
	
	
	
	
	

	D5-42
	Retirar a travessa dos pés de madeira puxando para cima
	
	
	
	
	
	
	

	D5-43
	Recolher todos os pés de madeira do chão
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