Delineamento do Quasi-experimento
A intenção desta fase do estudo, na qual processos de montagem e desmontagem ocorrem em ambiente controlado, é reproduzir o ambiente das moradias da população de baixa renda. Os dados advêm da pesquisa de campo realizada na fase anterior do estudo de caso. 
Dentro das casas puderam-se observar diversos elementos que podem influenciar o processo de montagem e/ou desmontagem de móveis contribuindo para a ocorrência de erros. Na tabela abaixo destacam-se os filtros verificados na pesquisa de campo:
	Filtros
	Informacionais
	Físicos
	Cognitivos
	Culturais
	Sociais
	Ambientais
	Instrumentais

	Códigos
	F-INF
	F-FIS
	F-COG
	F-CUL
	F-SOC
	F-AMB
	F-INS

	
	Formas

Dimensões

Cores

Luminosidade

Texturas

Sons 

Odores

Vibrações

Posicionamento
	Audição

Visão

Olfato

Paladar

Tato

Equilíbrio

Membros


	Nível de escolaridade

Repertório


	Cores

Odores

Sons

Texturas

Formas

Costumes

Credos

Tradições

Senso comum

	Regras

Leis

Pressões


	Luminosidade

Ruídos

Temperatura

Umidade

Pressão

Vibração (estabilidade)

Espaço


	Conhecimentos

Habilidades

Ferramentas

Instrumentos




Dos filtros destacados acima, os mais relevantes para esta fase do estudo são aqueles relativos ao ambiente e aos instrumentos. Entre os filtros ambientais, destacam-se a luminosidade, a temperatura e o espaço de trabalho e, entre os instrumentais as ferramentas e os instrumentos. Estes filtros podendo ser manipulados são denominados variáveis independentes nesta etapa da pesquisa conforme explicitado abaixo.
· Variável independente: variável que tem seu valor alterado deliberadamente durante o processo, para observação dos efeitos sobre outras variáveis (dependentes). Este estudo, entretanto, não pretende traçar relações de causa e efeito, mas delineando estas variáveis, reproduzir o ambiente real e expondo os avaliadores as mesmas condições, inclusive expondo-os a situações nas quais possam cometer violações. 

Das variáveis ambientais serão utilizadas apenas a luminosidade, a temperatura e o espaço, conforme destacado a seguir. 
Das varáveis instrumentais serão empregadas as varáveis ferramentais e instrumentais, que neste caso serão pregos.

	Ambientais

	F-AMB

	Luminosidade

Ruídos

Temperatura

Umidade

Pressão

Vibração (estabilidade)

Espaço

	Instrumentais

	F-INS

	Conhecimentos

Habilidades

Ferramentas

Instrumentos


· Variáveis dependentes – variável cuja alteração (ou não) é observada como reação a alteração deliberada de outra variável (independente). Para este estudo estas variáveis dependentes são os desvios ou violações do ser humano. 
A montagem deste cenário de montagem e desmontagem  demanda os seguintes itens materiais: local (ambiente controlado), aquecedores, lâmpada de 40W, materiais como caixas para reduzir o espaço de movimentação das pessoas

