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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - POLIBASES
• Polibases disponíveis em aço SAE 1020 ou outro material a sua escolha
• Dimensões máximas das placas com acabamento superficial retificado: 680 x 2000
• Dimensões máximas das placas com acabamento superficial fresado: 1010 x 1900
• Tolerância de espessura de placa: + / - 2,0 mm
• Tolerância de paralelismo entre as faces: + / - 0,01 mm a cada 100 mm (para placas até 1200 mm)

+ / - 0,02 mm a cada 100 mm (para placas acima de 1200 mm)

ACABAMENTO DE PLACA
Tipo 1 - Placas com laterais oxicortadas com acabamento superficial fresado
Tipo 2 - Placas com laterais esquadrejadas com acabamento superficial fresado
Tipo 3 - Placas com laterais oxicortadas com acabamento superficial retificado
Tipo 4 - Placas com laterais esquadrejadas com acabamento superficial retificado

PINOS
São confeccionados em aço 8620, temperados e cementados com dureza de 58 a 62 HRC.
Os pinos podem ser fornecidos em três formas diferentes de montagens: montagem por
interferência, montagem através de grampos ou fixação central.

BUCHAS DESMONTÁVEIS
As buchas para base de estampo da Polimold, são produzidas em aço 8620, temperadas e cementadas atingin-
do dureza final de 58 a 52 HRC. Estão disponíveis em diferentes diâmetros e comprimentos além de materiais
alternativos e auto lubrificantes. Para solicitar uma bucha para base de estampo proceda da seguinte forma:

As buchas grafitadas descartam a necessidade de lubrificação pois são confeccionadas com materiais
auto-lubrificantes (Bissulfeto de Molibdênio – MoS

2
)

3 - Acrescente o código do material antes do código da bucha
Exemplo de codificação de Bucha Normal para pinos com diâmetro de 50 em aço grafitado:

Atenção: Para buchas fabricadas em aço 8620 convencional, isentas de bronze e grafite, indicar somente o tipo de
bucha e o diâmetro.

COLAR DE ESFERAS
Os colares de esferas são confeccionadas em bronze ou alumínio (opcional) altamente resistente, e de alta
qualidade. As esferas são fabricadas com aço resistente a fadiga e desgaste, com acabamento polido e
alta centricidade. Os colares de esferas são montados em pinos guias e rosqueados por meio de um
sistema de fixação que permite uma liberdade de giro do colar ao redor do pino, assegurando o uso
uniforme das esferas.

CAMISA PARA COLAR DE ESFERAS
As camisas para colar de esferas são fornecidas em aço 8620, temperadas e cementadas com dureza de
58 a 62 HRC. Sua fixação na Polibase é feita através de adesivo conforme instrução na página 32.

BUCHA DESMONTÁVEL PARA COLAR DE ESFERAS
As buchas para base de estampo são fornecidas em aço 8620 temperado e cementado com dureza de  58
a 62 HRC, sua fixação na ferramenta é feita através de grampos e a quantidade de grampos utilizados varia
de acordo com o diâmetro da bucha.

Tipo de Bucha: Normal - Diâmetro de 50 mm
Tipo de material: Aço Grafitado

TIPO DE BUCHA

BUCHA CURTA

BUCHA NORMAL

BUCHA LONGA

BUCHA EXTRA CURTA

BUCHA EXTRA LONGA

CÓDIGO

BC

BN

BL

BXC

BXL

MATERIAL DA BUCHA

AÇO BRONZEADA

AÇO GRAFITADA

BRONZE

BRONZE GRAFITADA

CÓDIGO

AB

AG

BR

BG

1 - Determine o tipo de bucha e
o diâmetro a ser utilizado

2 - Selecione o tipo de material
desejado
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COMO SOLICITAR UMA POLIBASE

CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE BASE

Para determinar o código de uma Base de Estampo com 4 pinos e área útil de aproximadamente 300 x 200

com P1 e P2 de 49 mm, montagem do tipo 1, proceda da seguinte forma:

• Localize no catálogo o tipo de base a ser utilizada = K12
• Identifique na tabela da Polibase K12 a dimensão de área útil: A2 = 300 e B2 = 200
• Indique as espessuras de placas a serem utilizadas:  P1 = 4 e P2 = 4
• Defina o tipo de montagem

Código da Base procurada: K12 5040 44 1

Após determinar a Polibase indique o comprimento do pino e o tipo de bucha a ser utilizado

CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ESPESSURA DE BASE

(**) INDICAÇÃO DE MONTAGEM

MONTAGEM 1: Polibase sem placa intermediária

MONTAGEM 2: Polibase com placa intermediária, sendo a placa adicional fornecida sempre com espessura

menor um código abaixo, em relação a maior placa do conjunto.

NOTA: A placa intermediária da montagem 2 será fornecida com buchas de flange extra-curta, caso o

cliente não especifique outro tipo.

 ATENÇÃO

Todas as dimensões mencionadas neste catálogo estão em milímetros,

exceto quando indicado.

Dimensões e comprimentos especiais de bases serão atendidos sob consulta.

A Polimold Industrial S.A. reserva-se o direito de efetuar alterações e modificações sem aviso prévio.

Indicação de montagem **

Esta seqüência indica as espessuras de placas:

P1 código 5, P2 código 4 (Veja tabela abaixo)

Esta seqüência indica o tamanho da base 500 x 400

Tipo de base: K 12

1 24 mm

2 30 mm

3 39 mm

4 49 mm

5 55 mm

6 62 mm

7 75 mm

CÓDIGO  ESPESSURA
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Posição do grampo conforme sentido de alimentação
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K3Polibase Padronizada K3
Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia traseiros

Montagem 1

Planta

A série K3 é composta por conjuntos de bases fabricadas com

placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,

cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.

Para definir as Polibases especifique conforme:

1 - Tamanho da base (código)

2 - Tipos de pinos e buchas

K3

�����
�����
����
���������

�����
���� �� �� � �� �� �

���������� �� � � �� �� ��

	��������� �� �� �� �� �� ���

�����������
��������� ��
��


������ � �  � � � �

�� ��
��
 �� � � �� �� �� ��

������ �� �� �! �! �� �� �� �


������" ��� ��

��� ��

�� ��

��

��

������" ��� �� � �� ���

����" �� ��� �� � � ���

" ���� �� ��� ��

��� ��

�� ��

��

���

" ���� �� ��� �� � �� ���

" ���� �� ��� ��� � � ���

������" ��� ��

��� ��

�� ��

��

���

������" ��� ��� � �� ���

����" �� ��� ��� � � ���

" ���� �� ��� ���

��� ��

� �

�

���

" ���� � ��� ��� � � ���

���" �� ��� � � ���

" ��� �� ��� ���
�� ���

� �
�

���

��" � �� ��� � � ���

" ���  �� ��� ��� ��� � � �� ���



�
�
��
�
�
��

6

Polibase Padronizada K6
Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia traseiros

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

A série K6 é composta por conjuntos de bases fabricadas com

placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,

cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.

Para definir as Polibases especifique conforme:

1 - Tamanho da base (código)

2 - Tipos de pinos e buchas

Montagem 1

Planta

K6

SONIPEDSORTEMÂIDEAICNÂTSID

1DORTEMÂID 02 52 23 04 05 36

RAICNÂTSID 82 93 34 25 85 86

FAICNÂTSID 54 46 07 48 69 511

2P/1PSACALPEDOÃRDAPARUSSEPSE

OGIDÓC 1 2 3 4 5 6 7

ARUSSEPSE 42 03 93 94 55 26 57
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K8Polibase Padronizada K8
Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia centrais

A série K8 é composta por conjuntos de bases fabricadas com

placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,

cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.

Para definir as Polibases especifique conforme:

1 - Tamanho da base (código)

2 - Tipo de montagem

3 - Tipos de pinos e buchas

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta

K8

SONIPEDSORTEMÂIDEAICNÂTSID

1DORTEMÂID 02 52 23 04 05 36

2DORTEMÂID 91 42 03 83 84 05

RAICNÂTSID 82 93 34 25 85 86

FAICNÂTSID 54 46 07 48 69 511

3P/2P/1PSACALPEDOÃRDAPARUSSEPSE

OGIDÓC 1 2 3 4 5 6 7

ARUSSEPSE 42 03 93 94 55 26 57
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K10
Polibase Padronizada K10
Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia diagonais
A série K10 é composta por conjuntos de bases fabricadas
com placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em
aço SAE 8620, cementadas e temperadas, com dureza
entre 58 - 62 HRC.
Para definir as Polibases especifique conforme:
1 - Tamanho da base (código)
2 - Tipo de montagem
3 - Tipos de pinos e buchas

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta
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K12
Polibase Padronizada K12

A série K12 é composta por conjuntos de bases fabricadas
com placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço
SAE 8620, cementadas e temperadas, com dureza
entre 58 - 62 HRC.
Para definir as Polibases especifique conforme:
1 - Tamanho da base (código)
2 - Tipo de montagem
3 - Tipos de pinos e buchas

Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com 4 pinos de guia

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta
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K6 G
Polibase Padronizada K6 G

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

A série K6 G é composta por conjuntos de bases fabricadas com

placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,

cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.

Para definir as Polibases especifique conforme:

1 - Tamanho da base (código)

2 - Tipos de pinos, buchas e colar de esferas

Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia traseiros e colar de esferas

Montagem 1

Planta
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K8 G
Polibase Padronizada K8 G

A série K8 G é composta por conjuntos de bases fabricadas com
placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,
cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.
Para definir as Polibases especifique conforme:
1 - Tamanho da base (código)
2 - Tipo de montagem
3 - Tipos de pinos, buchas e colar de esferas

Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia centrais e colar de esferas

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta
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K10 G
Polibase Padronizada K10 G

A série K10 G é composta por conjuntos de bases fabricadas com

placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,

cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.

Para definir as Polibases especifique conforme:

1 - Tamanho da base (código)

2 - Tipo de montagem

3 - Tipos de pinos, buchas e colar de esferas

Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com pinos de guia diagonais e colar de esferas

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta
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K12 G
Polibase Padronizada K12 G

A série K12 G é composta por conjuntos de bases fabricadas com
placas de aço SAE 1020, e pinos e buchas em aço SAE 8620,
cementadas e temperadas, com dureza entre 58 - 62 HRC.
Para definir as Polibases especifique conforme:
1 - Tamanho da base (código)
2 - Tipo de montagem
3 - Tipos de pinos, buchas e colar de esferas

Conjunto de bases para estampo padronizadas,
com 4 pinos de guia e colar de esferas

Recomendação para utilização de diâmetros das
colunas, conforme a área útil da base

Montagem 1

Montagem 2

Planta
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Pino Liso (Tipo L)

ACESSÓRIOS
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Pino Desmontável - Fixação por grampos (Tipo D)

Demais dimensões na página 25
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Pino Desmontável Fixação Central (Tipo DC)

Demais dimensões na
página 25
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Pino Desmontável Tipo D
Esquema de fixação

Pino Desmontável Tipo DC
Dimensões complementares

Arruela de Fixação Central
Do Pino Desmontável Tipo DC
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Bucha Desmontável
Para solicitar sua bucha desmontável, especifique confor-
me descrito a seguir:
1 - Determine o tipo de bucha e o diâmetro a ser utilizado
2 - Selecione o tipo de material desejado
3 - Acrescente o código do material antes do código da
bucha
Atenção: Para buchas fabricadas em aço 8620 conven-
cional, isentas de bronze e grafite, indicar somente o tipo
de bucha e o diâmetro. Veja especificação de tipo de bu-
cha e materiais disponíveis na página 2.

Bucha Curta - BC

Bucha Normal - BN

Bucha Longa - BL
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Bucha Desmontável

Bucha Extra Longa - BXL

Bucha Desmontável Extra Curta

Bucha Extra Curta - BXC
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Bucha Desmontável Extra Curta
Posição de fixação

Bucha Desmontável
Posição de fixação

��������
�	�


�
����
��
�
����

�������

�
������

� 	 �� ��

��
���� � ����� ���� ���� � �

��

��
���� � ����� ���� ���� � �

��

��
���� � ����� ���� ���� ���� ����

��

��
���� � ����� �� �� ���� ����

��

��
���� � ����� �� �� ���� ����

��

�� ���� � ����� �� �� ���� ����

��������
�	�


�
����
��
�
����

���������

�
����

� 	 �� ��

��
���� � ����� ���� ���� � �

��

��
���� � ����� �� �� � �

��

��
���� � ����� ���� ���� �� ����

��

��
���� � ����� �� ���� �� ����

��

��
���� � ����� �� ���� �� ����

��

�� ���� � ����� �� ���� ���� ����



29

Bucha Desmontável para Colar de Esferas
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Bucha Desmontável para Colar de Esferas
Posição de fixação

Bucha Intermediária para Colar de Esferas
Posição de fixação
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Camisa para Colar de Esferas

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - Efetuar limpeza das superfícies a serem coladas,
utilizando solventes (acetona ou similar)
2 - Aplicar uma fina camada de adesivo Loctite 601 (ou
similar), nas duas superfícies
3 - Efetuar a montagem com movimentos giratórios
4 - Deixar curar conforme especificação do fabricante do adesivo.
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Colar de Esferas tipo G1
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Colar de Esferas tipo G2
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Colar de Esferas tipo G3

Grampos
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040913G
91 72

04
4

250913G 25
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02 82
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4
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040423G
42 23
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4

250423G 25

040523G
52 33
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4

250523G 25

040033G
03 83
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4
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040233G
23 04
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250233G 25

250833G
83 64
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4

460833G 46

250043G
04 84
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4

460043G 46

470843G
84 06

47
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880843G 88
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05 26
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36 57

47
6

880363G 88



�
�
��
�
�
��

36

Porta Pino

Porta Pino Quadrado - PPQ

Porta Pino Redondo - PPR

OGIDÓC D eD A F E XIF

0391QPP
91 82 65

03
51 6M

0591QPP 05

0302QPP
02 82 65

03
51 6M

0502QPP 05

0342QPP
42 83 87

03
51 6M

0542QPP 05

0352QPP
52 83 87

03
51 6M

0552QPP 05

0303QPP
03 54 68

03
51 8M

0503QPP 05

0323QPP
23 54 68

03
51 8M

0523QPP 05

0683QPP
83 45 401

06
51 8M

0883QPP 08

0604QPP
04 45 401

06
51 8M

0804QPP 08

0984QPP
84 56 611

09
51 8M

1184QPP 011

0905QPP
05 56 611

09
51 8M

1105QPP 011

0936QPP
36 18 531

09
51 8M

1136QPP 011
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Porta Bucha

Porta Bucha Quadrado - PBQ

Porta Bucha Redondo - PBR
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Parafuso com Corpo Retificado

Exemplos de aplicação

GUIA DE PRESSÃO

GUIA FIXA
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Estrada dos Casa, 3883
CEP 09840-000 - São Bernardo do Campo - SP

Tel. Vendas: (0xx11) 4358-4666
Fax Vendas (0xx11) 4358-3935

e-mail: vendas@polimold.com.br
www.polimold.com.br
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