
TRABALHO PRÁTICO – EIXOS DE TRANSMISSÃO 

 

Um redutor composto por quatro engrenagens cilíndricas de dentes retos deve ser 

projetado com a configuração ilustrada em figura.   

 

 

 
Para uma potência de entrada de 3*N (N ≤ 10) ou 2,25*N (N > 10) - CV de 

potência e módulos de 5 mm, determine: 

 

a) o diâmetro mínimo necessário, a partir do conceito de cargas estáticas, para o 

eixo de entrada do sistema.  Considerar um aço 1040 LF, o critério de Mises e um 

coeficiente de segurança > 1,2.  Desprezar o efeito de qualquer concentração de 

tensões correspondente.  A rotação do eixo de entrada vale 1200 rpm (N ≤ 6), 900 

rpm (N > 15) e 1050 rpm (6 < N ≤ 15). 

 

b) o diâmetro mínimo necessário, a partir do conceito de cargas estáticas, para o 

eixo intermediário do sistema.  Considerar um aço 1030 LQ, o critério de Mises e 



um coeficiente de segurança > 1,2.  Desprezar novamente o efeito de qualquer 

concentração de tensões correspondente.  

 

N = número de chamada de cada engenheirando. 

 

Posição relativa dos mancais de sustentação: 

 

 

 

Trabalhos comparativamente equivalentes serão automaticamente ELIMINADOS. 

 

O trabalho pode ser digitado ou desenvolvido de forma manual. 

 

Entrega – impreterivelmente na aula do dia 25-03-2020. 


