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Apresentação

Este documento apresenta as figu-
ras do Capítulo 4 do livro de Derek
Seward (SEWARD, 2014).
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Fig 4-1: Componentes mola/amortecedor (Mygale
Formula Novis Car).
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Fig 4.2a: Mola/amortecedor externo (Fórmula Jedi).
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Fig 4.2b: Suspensão pullrod (Ray Fórmula Ford).
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Fig 4.2c: Suspensão rocker-arm (Van Diemen RF82).
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Fig 4.3: Mola dura x mola macia.
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Fig 4.4: Modelo de carro em curva.
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Fig 4.5: Suspensão rocker-arm.
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Fig 4.6: Arranjo pushrod-bell-crank.
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Fig 4.7: Oscilação amortecida em um sistema
massa-mola.
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Fig 4.8: Velocidade relativa da roda durante o
bump-rebound.
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Fig 4.9a: Curva de amortecimento inicial.
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Fig 4.9b: Curva de amortecimento modificada.
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Fig 4.9c: Curva de amortecimento final.
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Fig 4.10: Curva força-deslocamento de um amortecedor
do test rig tradiicional.
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Fig 4.11: SIstema anti-roalgem com barra-U.
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Fig 4.12: Sistema anti-roalgem com barra-T.
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Fig 4.13: Rigidez com barra-T.
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Fig 4.14: Planilha para cálculo da barra anti-rolagem.
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Referências I

SEWARD, D. Race Car Design. Suffolk, Inglaterra: Palgrave, 2014.
ISBN 1137030143.
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