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A determinação teórica do coeficiente de 
arrasto não apresenta um modelo 
matemático padrão definido.

Os programas computacionais existentes 
subestimam os valores de Cd .

O método de obtenção do coeficiente não é 
divulgado ou apresentado de forma clara.



𝐶𝑑 =
2𝐷

𝜌𝑉2𝐴



• Linguagem Fortran 90
• Calcula o coeficiente de arrasto de espaçomodelos

em escoamento subsônico
• Os narizes podem apresentar formato cônico, ogiva, 

elíptico ou parabólico. 
• As empenas são trapezoidais e suas bordas podem 

ter um perfil arredondado ou quadrado. 
• O efeito do tubo-guia e do escoamento de gases 

sobre o arrasto podem ser considerados. 
• O ângulo de ataque de 0°.



• Coeficiente de arrasto de atrito (Cda) – Hoult
(2013)

• Coeficiente de arrasto de base (Cdb), de pressão 
(Cdp) e parasita (Cdpa) – Niskanen (2013)

• Coeficiente de arrasto de interferência (Cdi) –
Cannon (2004)
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𝐶𝑑𝑏𝑡𝑢𝑏𝑜−𝑓𝑜𝑔𝑢𝑒𝑡𝑒 = 0.12 − 0.13𝑀2 .
𝑆𝑏

𝑆𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑑𝑏𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 = (0.5 𝑜𝑢 1.0). 𝐶𝑑𝑏𝑡𝑢𝑏𝑜−𝑓𝑜𝑔𝑢𝑒𝑡𝑒



𝐶𝑑𝑝𝑛𝑎𝑟𝑖𝑧 = 0.8 𝑠𝑖𝑛∅ 2.
𝑆𝑤𝑒𝑡
𝑆𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑑𝑝𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 = 1 −𝑀2 −0.417 − 1 . 𝑐𝑜𝑠𝜏 2.
𝑆𝑤𝑒𝑡

𝑆𝑟𝑒𝑓
(quadrado)

𝐶𝑑𝑝𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 = 0.85. 1 +
𝑀2

4
+

𝑀4

40
. 𝑐𝑜𝑠𝜏 2. 𝑆𝑤𝑒𝑡

𝑆𝑟𝑒𝑓

(arredondado)





𝐶𝑑𝑖 = 𝐶𝑓𝑒 .
𝐷𝑐 𝑅𝑐 𝑁

𝑆𝑟𝑒𝑓
. 1 + 2.

𝑒

 𝑐



𝐶𝑑𝑝𝑎 = 0.85 1 +
𝑀2

4
+
𝑀4

40
.𝑚𝑎𝑥 𝐴, 1 . 𝑆𝑡𝑒 − 𝑆𝑡𝑖 . 𝑚𝑎𝑥 𝐵, 0

𝐴 = 1.3 − 0.3.
𝐿𝑡𝑏

𝐷𝑒𝑡𝑏
;        𝐵 = 1.0 −

𝐿𝑡𝑏

𝐷𝑒𝑡𝑏



𝐶𝑑 = 𝐶𝑑𝑎 + 𝐶𝑑𝑏 + 𝐶𝑑𝑝 + 𝐶𝑑𝑖 + 𝐶𝑑𝑝𝑎 1.05






