
Relação de cápsulas de minifoguetes experimentais de 2020 a 2022 2 Jan 2023

Voo Data Nome M (g) L (mm) D (mm) Sistema de recuperação
51 27 Jan 2020 Paraná-28/v2 268,5 448 39,9 ejeção no apogeu de paraquedas circular de 400 mm
52 21 Nov 2020 Cyono 267,7 569 52,9 ejeção no ? apogeu de paraquedas circular de 860 mm
53 21 Nov 2020 Cyono 350,8 569 52,9 ejeção no ? apogeu de paraquedas circular de 860 mm
54 05 Dez 2021 Paraná-29/v2 248,2 445 40,2 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 18"
55 05 Dez 2021 Paraná-26/v3 332,8 526 40,3 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 18"
56 09 Jan 2022 Paraná-30 704,6 738 80,0 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 24"
57 09 Jan 2022 Titã-2 1468,0 562 75,7 ejeção no apogeu de paraquedas octogonal de 30"
58 13 Fev 2022 Paraná-27/v3 489,0 661 60,4 ejeção-1: janela no apogeu; ejeção-2: paraquedas hexagonal de 24"
59 12 Jun 2022 Galateia-1 291,5 480 43,8 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 18"
60 28 Ago 2022 Galateia-2 288,5 481 43,7 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 24"
61 28 Ago 2022 Galateia-3 364,2 660 43,6 ejeção-1: PQ hexagonal de 12" no apogeu; ejeção-2: PQ hexagonal de 24" em h = 100 m
62 20 Nov 2022 Galateia-4 556,4 817 46,2 ejeção no apogeu de paraquedas hexagonal de 24"

11 cápsulas diferentes M = 248,2 a 1468,0 g L = 445 a 817 mm D = 39,9 a 80,0 mm

M: massa total da cápsula na decolagem PQ: paraquedas L: comprimento total da cápsula com nariz e sem motor D: diâmetro máximo da cápsula



Voo Objetivos
51 Testar o sistema de recuperação com monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas
52 Primeiro teste de voo da cápsula Cyono produzida pela empresa Kazdan
53 Segundo teste de voo da cápsula Cyono produzida pela empresa Kazdan
54 Participar da categoria H300 da MARATONA com o sistema de recuperação monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas
55 Participar da categoria H500 da MARATONA com o sistema de recuperação monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas
56 Participar da categoria H500 da LASC com o sistema de recuperação monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas
57 Testar a cápsula Titã-2 e seu sistema de recuperação; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas; redundância na carga de ruptura do nylon
58 Testar localizador e os sistemas de recuperação com biejeção; ejeção-1: nylon 0.7 mm prendendo a janela; ejeção-2: nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas
59 Testar o sistema de recuperação da nova cápsula Galateia com monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas; elástico: sem externo, com interno
60 Testar melhorias no sistema de recuperação da cápsula Galateia com monoejeção; nylon 0.7 mm prendendo a janela de ejeção do paraquedas; elástico: sem externo, com interno
61 Testar cápsula Galateia com biejeção e computador de bordo rRocket-2020; nylon 0.7 mm prendendo as janelas dos paraquedas; elásticos: sem externos, com internos
62 Testar cápsula Galateia com módulo especial para Spot-Trace e  altímetro hRocket-2020; nylon 0.7 mm prendendo a janela do paraqueda; elásticos: sem externo, com interno



Voo Eletrônica, cargas de PN-G e pirotecnia
51 SL-5/bateria-9V-Panasonic, mp-12 e 33, ML-2; buzzer/bateria-A23-12V; ejeção = 0.06 g e squib
52 do GFCS, altímetro H-16; da empresa Kazdan: temporizador, acelerômetro, localizador, câmera
53 do GFCS, altímetro H-17 mais lastro para estabilizar o minifoguete; da empresa Kazdan: temporizador, acelerômetro, localizador, câmera
54 SL-3/bateria-9V-Elgin-2, mp-91 e 93, ML-3; buzzer/bateria-A23-12V; ejeção = 0.06 g e squib
55 SL-8/bateria-9V-Flex-1, mp-69 e 81; buzzer/bateria-A23-12V; ejeção = 0.06 g e squib; lastro
56 SL-5/bateria-9V-Rontek, mp-12 e 33, ML-2, hRocket-2020; buzzer/bateria-A23-12V; ejeção = 0.06 g e squib; lastro
57 SL-7/bateria-9V-Elgin-3, mp-9; localizador Spot Trace; ejeção = 2 cargas de 0.06 g e 2 squibs; lastro
58 SL-6/bateria-9V-Flex-2, mp-85, ML-4; localizador Spot Trace; ejeção 1 = 0.06 g e squib; ejeção-2 = 0.06 g e squib; lastro
59 SL-8/bateria-9V-Elgin-1, mp-69 e 81; buzzer/bateria-A23-12V; ejeção = 0.06 g e squib; 3 elásticos internos
60 SL-9/bateria-9V-Flex-6, mp-47, hRocket-2020; ejeção = cabeça de fósforo e squib; 1 elástico interno
61 rRocket-2020/bateria-9V-Elgin-2, mp-17; ejeção de cada paraquedas com 1 cabeça de fósforo, 1 squib e 1 elástico interno
62 SL-9/bateria-9V-Flex-6, mp-47, hRocket-2020, H-22 e Spot-Trace; ejeção = 1 cabeça de fósforo, 1 squib e 1 elástico interno

SL = StratoLogger mp = MicroPeak ML = MAU = MicroAltímetro Universal H = altímetro Alt15K/WD



Voo Resultados / observações / anomalias / danos
51 dos 4 altímetros, só o ml não funcionou; a ejeção e o paraquedas funcionaram apesar do voo instável do minifoguete
52 o altímetro H-16 do GFCS não captou a trajetória, que foi instável; a Kazdan não forneceu seus resultados
53 o altímetro H-17 do GFCS captou a trajetória, que foi estável; a Kazdan não forneceu seus resultados
54 dos 4 altímetros, só o ml não funcionou; a ejeção e o paraquedas funcionaram
55 2 dos 3 altímetros funcionaram; a ejeção e o paraquedas funcionaram
56 dos 5 altímetros, OK só SL e hRocket; ocorreu a ejeção do paraquedas mas ele não abriu, ficou enrolado nos seus cabos
57 a cápsula foi destruída junto com toda a eletrônica; não foi possível verificar se houve ejeção
58 o ML não captou o voo, os outros 2 altímetros funcionaram; os 2 squibs não queimaram e não ocorreram ejeções
59 dos 3 altímetros, 1 mp não funcionou; a ejeção e o paraquedas funcionaram; a cápsula teve 2 módulos danificados
60 os 3 altímetros funcionaram; a ejeção e o paraquedas funcionaram; a cápsula não teve danos
61 o mp não funcionou; o computador de bordo funcionou; as 2 ejeções e os 2 paraquedas funcionaram; os 2 módulos de PQ quebraram no pouso
62 os 4 altímetros funcionaram; a ejeção e o paraquedas funcionaram; quebraram 4 das 9 peças Galateia; Spot-Trace não funcionou

SR = sistema de recuperação


