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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS ESPACIAIS - ABAEE

CODIGO DE SEGURANCA PARA ESPACOMODELISMO

Qutubro de 1990

OBJETIVO: Este Codigo de Seguranca para espacomodelos (minifoguetes educativos), em
sua primeira versao, tem como objetivo Unico a seguranca nas operagoes de lancamento
dessa classe de minifoguete, pelos membros da ABAEE. Entretanto, e recomendavel a
sua observacao por todos aqueles que, mesmo nao associados, desenvolvem atividades
com espacomodelos. O presente Codigo é fundamentado em outros internacionais como o
da FAI (Federacao Aeronautica Internacional - Franca), NAR (National Association of
Rocketry - EUA) e CAR (Canadian Association of Rocketry — Canada). A ABAEE exime-se
de qualquer responsabilidade por eventual acidente que venha a ocorrer com seus
associados ou nao, ou causado por estes a terceiros, durante o manuseio e lancamento
de espacomodelos, pela nao observacao ou ma interpretacao deste Codigo de Seguranca.
Recomenda-se que uma pessoa adulta oriente os espacomodelistas menores de 12 anos de
idade.

1. CONSTRUGCAO. Os espacomodelos, pela sua propria definicao, deverao ser construidos
somente a partir de materiais leves e que nao apresentem riscos, tais como papel,
madeira leve, plastico e borracha, e sem material metalico ou qualquer outro tipo
que apresente riscos, como elemento estrutural.

2. PROPULSORES. Somente propulsores (motores foguetes) industrializados e testados
extensivamente poderao ser utilizados para impulsionarem os espacomodelos e
deverao estar dotados de carga de ejecao de para—quedas quando nao for wutilizado
outro dispositivo com essa finalidade. Os propulsores deverao ser aqueles
construidos apenas a partir de tubos de papel ou plasticos compostos ablativos e
sem nenhum componente metalico. O propelente s6lido devera ser estavel durante o
transporte, manuseio, estocagem e funcionamento do propulsor.

3. LIMITE DE PESO. Os espacomodelos nao poderao pesar mais que 500 gramas no momento
do lancamento e conter mais que 100 gramas de propelente.

4. SISTEMA DE RECUPERACAO. Todo espacomodelo devera estar equipado com um sistema de
recuperagéo (para-quedas ou outro dispositivo qualquer) que faca com que o0 mesmo
retorne suavemente ao solo, de modo a nao apresentar riscos e permitir sua
reutilizacao. Se o sistema de ejecao do para—quedas for por processo pirotécnico,
somente devera ser utilizado material nao inflamavel para protege-lo da alta
temperatura, no momento da ejegéo.

5. ESTABILIDADE AERODINAMICA. O espacomodelo devera ser estavel aerodinamicamente e
no caso de prototipos, sua estabilidade devera ser comprovada, antes de seu
primeiro lancamento, por meios praticos. Em se tratando de réplicas de foguetes
reais (espacomodelos em escala), caso as superficies estabilizadoras (aletas) nao
forem suficientes para assegurar a estabilidade aerodinamica, deverao ser
instaladas aletas adicionais no momento de seu lancamento (destacaveis para
exposicao estatica do espacomodelo).

6. OPERACAO DE LANCAMENTO
a. LOCAL DE LANCAMENTO. O espacomodelo devera ser lancado apenas em area aberta,

longe de arvores e edificacoes, linhas de transmissao de energia elétrica ou
materiais inflamaveis.
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b. LANGADOR. O lancamento do espacomodelo devera ser realizado através da utili-

zacao de qualquer dispositivo (rampa de lancamento) que o0 oriente em sua
trajetoria inicial, tal como uma vareta guia (sua forma mais simples) na qual
desliza um pequeno tubo de plastico preso a estrutura do espacomodelo, Em
locais de vegetacao rasteira, devera ser utilizado um defletor para evitar que
os gases de combustao incidam diretamente sobre a mesma.

c. ANGULO DE LANCAMENTO. O espacomodelo devera ser lancado num Engulc maior que 70

graus em relacao a horizontal e jamais horizontalmente.

d. SISTEMA DE IGNICAO. A ignicdo do propulsor do espacomodelo deveri ser realizada

remotamente, atraves de processo eléetrico, e nunca por meio de pavios ou
espoletas. O dispositivo de controle do disparo devera estar dotado de uma
chave de seguranca que impeca o disparo acidental do espacomodelo e a chave de
disparo devera ser do tipo normalmente aberta (como a de wuma campainha
eletrica). A chave de seguranca devera ser acionada somente momentos antes da
contagem regressiva.

e. RESTRICOES AO LANCAMENTO. O lancamento de espacomodelos somente devera ser

efetuado se:

- o vento for nulo ou moderado;

- nao existirem nuvens baixas que prejudiquem a visibilidade;

- nenhuma aeronave ou qualquer outro meio de locomocio aérea estiverem voando
nas proximidades; e

- nao houver pessoas desavisadas ou animais aproximando-se do lancador, no
momento da contagem regressiva.

f. DISTANCIA DO LANCADOR. No momento do lancamento do espacomodelo, todas as pes-
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soas deverao ficar a retaguarda do sentido de lancamento e a distancia minima de
15 metros.

CONTAGEM REGRESSIVA. Uma vez decidido o lancamento do espacomodelo, devera ser
anunciada e realizada uma audivel contagem regressiva de 5 (cinco) segundos
antes de ser pressionada a chave de ignicao.

h. RECUPERACAO DO ESPACOMODELO. Se ap6s o voo o espacomodelo cair em local de
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dificil acesso e que represente perigo, este nao devera ser recuperado.

FALHA NA IGNICAO. No caso de falhar a ignici3o, a chave de seguranca devera ser
desligada e aguardado um periodo de no minimo 1 (um) minuto antes de se
aproximar do lancador.

7. QUANTO A FINALIDADE. O espacomodelo nao podera ser utilizado para portar animais

ou materiais que apresentem riscos, como carga util. Nao devera ser lancado
contra alvos premeditados, no solo ou no ar. Sua finalidade restringe-se. a
pesquisa cientifica séria e ao lazer responsavel.

TESTES ESTATICOS DE PROPULSORES. Na realizacao de testes estaticos para verifi-
cacao do desempenho de propulsores comerciais, estes deverio estar fixos a algum
dispositivo que assegure que nao se liberem durante o seu funcionamente. Deverao
ser observados igualmente os itens 6.d, 6.f, 6.g e 6.1 deste Codigo.

PROJETOS PROPRIOS DE ESPAGOMODELOS. A demonstracio em publico de qualquer projeto
novo, desenvolvido pelo proprio espacomodelista, devera ser realizaqa somente apos
sua homologacac através de testes preliminares de funcionamento e confiabilidade.
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